


3

2

4

5

5

6

                                   акустической системы входит:

- встраиваемая акустическая система CVGaudio TXC608 / 808
- декоративная металлическая защитная сетка
- перчатка (одна пара) для использования при установке
- картонный шаблон для разметки отверстия под установку

Упаковка:

В одной внутренней (цветной) коробке поставляется один полный 
комплект CVGaudio TXC608/808. Одна внешняя  (одноцветная коробка) 
содержит восемь полных комплектов акустических систем CVGaudio 
TXC608/808.







(a) (a)(a)

110гр+/10гр110гр+/10гр

Корректная установка тыловой акусти-
ки выглядет следующим образом:
- расстояние от зрителя до централь-
ного канала = расстоянию от зрителя 
до каждого из фронтальных каналов.
- приблизительной угол от централь-
ной оси - 100/120 градусов.



TXC608 TXC808
Двухполосная, встраиваемая в потолок акустическая система 

со смещенным на 15гр. расположением вуфера

30W 45W

100W 120W

50-20000Hz70-20000Hz

87dB 87dB

1' (25,4mm) , купольный, материал шелк. 
Возможность поворота от оси на угол до 40градусов

6,5" (165mm) полипропилен,
смещенное расположение

8" (203mm) полипропилен,
смещенное расположение

ABS пластик, металлическая декоративная сетка.
Цвет белый

8ohm 8ohm

210mmПосадочное отверстие

Необходимое запотолочное
простанство 144mm

* характеристики изделия могут быть изменены производителем без предупреждения

1,9kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



TXC608

TXC808

отверстие в подвесном потолке для установки - 210mm 

210mm

250mm 135mm

144mm




