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前面板控制 : LA30D
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麦克风/辅助输入：这个接口组合设计了 插座平衡输入和 插座不平衡输入。 插座提供幻象电源。
使用高品质电缆，连接一个低阻抗的电容式或动圈式手持话筒或佩戴话筒设备从而来得到最好的效果。虽
然这个通道担任话筒输入，但是它也可以作为第二个吉他或者辅助输入插座。

音量 控制：控制话筒/辅助输入音量

混响：按下时激活通道 混响功能，调节（ ）来控制混响长度。 

.乐器输入：这个接口组合设计了 插座平衡输入和 插座不平衡输入。使用高品质电缆。

  同时使用插座（ ）和（ ）允许使用一个双出输吉他。

.音量 控制：控制乐器输入音量 

模型：提供一个均衡电路得到一个更加明亮的高音延伸和中音下陷的音效，只在通道 工作。

混响：按下时激活通道 混响功能，调节（ ）来控制混响长度。

均衡器：一套传统的音调控制提供给玩家一个自然的工具来塑造理想的声音。 作为均衡器起点。 

合唱：按下开关激活合唱功能。附近的 将闪烁。调整合唱等级,按下合唱开关并保持,然后调整混响控
制器.一旦松掉合唱开关,当前合唱状态将被保存,下次使用功放时直接使用该状态.出厂时设置在合唱 等级
。

.混响控制：控制两个通道的混响长度，调节从 到 混响长度将越来越长。 - 适用于主唱， - 适用于吉
他。

.相位：切换信号的相位给功放。当你演奏任何原声吉他，音乐会产生一个波形，一个原音吉他把插头插入
一个原声放大器也会产生一个波形。这两个波形出现反相并不少见。当演奏者靠近放大器时，波形的反向
将带来一个小问题，因为它具有破坏性和抵消性。会导致吉他的声音单薄和没有活力。相位开关的运用将
移除相位干涉的问题。然而有时低频阶段的同相会引起声学的反馈问题，为了避免这种现象试着操作这个
相位开关，大多数时候将解决这个问题。指出一点是，观众是不能听出相位问题，当声波传递到他们面前
时自然而然的消除了相位偏差的问题。

.抵抗反馈：当抵抗反馈被激活， 将主动并自动的寻找任何信号反馈并在产生严重问题之前消除它。

辅助输入：使用一个 . 插座连接一个 播放器（或者任何其他同电平的设备），可以播放一个你最喜
欢的音轨来一起合作演奏。

后面板控制

电源保险丝：抽屉内包含了设备的电源保险丝。当故障发生时将断开和电源的
连接。只能使用印刷信息上提供的正确的尺寸和等级的保险丝.如果保险丝熔
断并且换上一个同尺寸和等级的保险丝后再次熔断,则表明功放存在故障需联
系专业人员的服务.不要使用高等级的保险丝.使用高等级的保险丝将导致功
放产生严重的或不可挽回的故障,以及产生火灾隐患.保险丝的规格在说明书
中和后面板印刷上都有明确的指示.有一个备用保险丝在抽屉里.

  请确保指定的电压与你所在的国家电压相匹配!

   (当不使用时请关闭电源并拔下电源线)
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